






17MOBIREX  mR 170

Se utiliza principalmente para piedra caliza,  
la planta es adecuada tanto como una  
trituradora primaria clásica con tamaños de 
alimentación de hasta 1500 mm o en el caso 
de tamaño de alimentación reducido para la  
trituración de los tamaños del producto final.

Carga constante de la trituradora de impacto:

Otro aspecto importante a la hora de procesamiento de 
piedra caliza es la efectividad de la criba primaria. Con su 
unidad de criba de trabajo pesado de doble tamiz, la cual 
es de 3,5 m de longitud, la MR 170 garantiza la cribación 
primaria perfecta, y al mismo tiempo se asegura de la 

carga constante a la trituradora de impacto a través de 
la nivelación de la materia prima. A pesar de la pesada 
carga de la planta, esta puede ser fácilmente reubicada en 
la cantera. Para el transporte por carretera, la MR 170 es 
desmontada en dos componentes principales.

Granulometría hasta máx.: 1500 x 800 mm

Apertura de entrada de la trituradora hasta máx: 1660 x 1000 mm

Capacidad de alimentación*: hasta 700 t/h

Medidas:

Longitud: 19.500 mm

Ancho: 3400 mm

Altura de alimentación: 5000 mm

Peso aprox.: 90.000 kg

MR 170 Z 	 INFORMACIÓN TÉCNICA

La enorme pre-cribadora de doble tamiz activa de 3,5 m de  
longitud también funciona perfectamente para cantidades de  
alimentación muy grandes.

Toda la información dada se basa en un diseño estándar en posición de  
funcionamiento, sujeta a cambios técnicos.

*	� dependiendo del tipo y consistencia de la materia prima, criba principal 
seleccionada, así como del producto final a fabricar. 



Las características físicas que influyen en esta curva se 
explican a continuación:

Material cargado

	 Tamaño de alimentación
El tamaño de alimentación máximo no debe superar el 80% 
de la abertura de entrada de la trituradora.

	Resistencia a la compresión
Recomendamos el uso de la trituradora de SHB para mine-
rales, con una fuerza máxima de compresión de hasta 150 
N/mm2.

La trituradora SHH, que está disponible opcionalmente 
como una trituradora primaria en la MOBIREX MR 170, es 
adecuada para materiales con una fuerza máxima de com-
presión de hasta 100 N/mm2

	 Tipo de mineral
Trituradoras de impacto en la serie SHB procesan de forma 
suave piedra natural semi-dura como piedra caliza, arcilla, 
dolomita y piedra arenisca, así como residuos de la cons-
trucción, tales como escombros, ladrillos, asfalto y hormi-
gón armado. Trituradoras de impacto de la serie SHH sirven 
principalmente para piedra natural blanda, por ejemplo 
piedra caliza.

Estamos a favor de resultados óptimos.

Las curvas de trituración que aparecen en 
el gráfico proporcionan información sobre la 
gama de tamaños de grano alcanzable, que 
incluye el tamaño de grano requerido. Todas 
las curvas han sido creadas con los resultados 
de las trituradoras de impacto móviles de la 
serie MOBIREX.

Los componentes perfectamente coordina-
dos de una planta (alimentación, criba previa, 
trituradora de impacto, alimentador vibratorios 
y unidad de criba), así como las habilidades 
del operador, juntas dan lugar a resultados 
óptimos.

Ratio de reducción

El factor de reducción máxima (relación entre el tamaño de  
los granos de alimentación / grano de salida) depende en  
gran medida de las propiedades físicas de la materia prima.  
Las siguientes directrices son: escombros de piedra caliza, 
y el asfalto hasta aproximadamente 15:1; hormigón armado 
de 10:1  hasta 15:1, dependiendo del contenido de concreto 
y acero. En el caso de materiales particularmente blandos o 
frágiles (piedra caliza, ladrillos, hormigón de menor calidad), 
o en el caso de producción en circuito cerrado (con una criba 
y alimentación de retroceso de grano grande), el factor de 
reducción puede ser 20:1 y superior.

Velocidad del rotor y espacio de trituración

Si aumenta la velocidad del rotor, se mueve la curva de 
trituración a la “izquierda”, lo que significa un aumento en la 
proporción de finura en el producto final. Con el uso de una vía 
adicional de trituración (opcional), aumenta la proporción de los 
finos. En este caso, el tamaño de alimentación, debe ser limi-
tado a 250 mm. La MOBIREX se utiliza aquí únicamente como 
trituradora secundaria. El principio indica, que un aumento en 
la velocidad del rotor y / o una reducción de la distancia de 
trituración conduce a un desgaste excesivo y a una reducción 
de la capacidad de trituración. 



Piedra caliza Escombros
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Kleemann GmbH
Alemania

C/Manfred-Wörner, 160
73037 Göppingen

Phone: + 49 7161 206-0
 E-Mail: info@kleemann.info
www.kleemann.info 
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