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Tecnologia EVO Kleemann: il nuovo concetto di flusso di materiale è la chiave per maggiori prestazioni
La nuova generazione "EVO" di frantumatori a urto mobili di Kleemann offre una completa gamma di innovazioni tecniche.
A differenza delle molte presunte "novità" reclamizzate per il settore, con i suoi impianti MR 110 ed MR 130, sviluppati in modo totalmente nuovo, Kleemann stabilisce nuovi criteri in materia di innovazione e tecnologia. "EVO" significa un autentico nuovo sviluppo in tutti i settori degli impianti, "EVO" rappresenta un evidente progresso in fatto di prestazioni, redditività e resistenza all'usura. Grazie a fondate conoscenze dei processi acquisite nella realizzazione di impianti fissi e grazie all'esperienza decennale nella costruzione di impianti mobili, sono scaturiti non solo nuovi sviluppi in tutti i singoli componenti, ma soprattutto un nuovo concetto di flusso del materiale.
Nessun restringimento delle larghezze di sistema nella direzione del flusso del materiale
Il concetto di flusso del materiale evita un restringimento della corrente di materiale attraverso l'intero impianto. Il canale di scarico sotto il frantumatore, ad esempio, è 100 mm più largo della parte interna del frantoio. E il successivo nastro trasportatore, a sua volta, è 100 mm più largo del canale di scarico. Il che consente di trasportare il materiale, rapidamente e senza danneggiamenti, fuori dalla zona critica sotto il frantoio. Si aumenta la portata, si riduce l'usura. Ma il flusso di materiale viene migliorato già a monte del frantoio. Le larghezze di sistema dei canali di scarico e del prevaglio sono state studiate in modo che il materiale possa scorrere uniformemente nella bocca del frantoio.
Prevaglio attivo per maggiori prestazioni e minor usura
Al buon bilancio dei costi contribuisce il prevaglio a due banchi che opera in modo indipendente ed è quindi estremamente efficiente e costituisce da tempo una "specialità" di Kleemann. Negli impianti EVO è stato anche migliorato ulteriormente il comportamento alle vibrazioni di vaglio e canale. Con il nuovo bypass del frantoio, riprogettato dal punto di vista della forma e della geometria, viene alleggerito il carico dell'intero sistema e offerto un contributo notevole non solo all'aumento delle prestazioni, ma anche alla riduzione dell'usura del frantoio.
Nuovi martelli con resistenza all'usura ottimizzata
Ma nella tecnologia EVO c'è molto di più. Lo dimostra soprattutto il nuovo frantoio. Qui il punto di forza è innanzitutto la nuova geometria d'imbocco che fa penetrare ancora meglio il materiale nel raggio d'azione del rotore. Vi sono poi i nuovi martelli a forma di C la cui resistenza all'usura è migliorata, in modo che i bordi rimangano taglienti più a lungo e offrano a lungo termine un prodotto finale di maggior qualità. I martelli sono assicurati da un sistema di serraggio nuovo, molto facile da usare. Il cambio dei martelli si svolge rapidamente e contribuisce ad aumentare l'efficienza dell'impianto.
Regolazione della fessura completamente idraulica, con rilevamento automatico del punto zero
Un contributo ancora maggiore all'efficienza dell'impianto e alla qualità del prodotto finale è quello fornito dalla regolazione della fessura totalmente idraulica, anch'essa sviluppata in modo interamente nuovo. Questo sistema consente non solo di regolare completamente la fessura di frantumazione mediante l'unità di controllo elettronica, ma anche di determinare il punto zero con il rotore in funzione. Non è più necessario aprire manualmente il frantoio e portare in posizione il rotore e le piastre d'urto.
Tra le altre novità sono da sottolineare l'unità di controllo completamente nuova, notevolmente semplificata nell'uso, come pure la nuova unità di vagliatura secondaria. Questa non solo è diventata più facile e rapida da montare e smontare, ma è stata soprattutto ingrandita: rispetto all'impianto MR 110 EVO, ad esempio, è aumentata del 44 %. Solo così può essere garantito un rendimento, sostanzialmente aumentato, di ca. 350 t/h o 450 t/h (MR 110 EVO / MR 130 EVO) anche nella classificazione finale.
La Kleemann GmbH è un'azienda del Gruppo Wirtgen, un gruppo in fase di espansione, attivo a livello internazionale nell'industria delle macchine edili. Fanno parte di questo gruppo quattro marchi rinomati: Wirtgen, Vögele, Hamm e Kleemann, con le relative sedi principali in Germania e gli stabilimenti di produzione locali negli USA, in Brasile e in Cina. Il servizio di assistenza operativo in tutto il mondo è reso possibile da 55 società di distribuzione e di servizi.
--------
Didascalie immagini
img_1.jpg
Tecnologia EVO Kleemann: il nuovo frantoio si distingue per le numerose innovazioni.
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Per poter offrire un rendimento complessivo maggiore, la superficie delle unità di vagliatura secondarie è stata notevolmente ingrandita, ad esempio del 44 % rispetto all'impianto MR 110 EVO.
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