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Applicazione flessibile, enormi prestazioni
Kleemann MOBIREX MR 100 Z per l'impiego nel riciclaggio e nel settore delle pietre naturali.
L'azienda S.R.D.E, con sede principale a Charmes, a sud di Nancy, Francia, gestisce cave di pietra e di ghiaia e inoltre lavora in diversi progetti di riciclaggio in tutta la Francia. A causa della varietà di compiti, era particolarmente importante trovare un impianto flessibile nell'applicazione, e tuttavia potente, capace sia di lavorare in modo redditizio nel riciclaggio di piccole quantità, sia di permettere rese elevate anche in cava.
Per questi motivi si è deciso di utilizzare un Kleemann MOBIREX MR 100 Z, con vagliatura secondaria opzionale. Il frantumatore semovente a urti permette un'ampia gamma di impieghi ed è perfettamente adatto come frantoio primario per le pietre calcaree nonché per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo e calcinacci. Caratterizzato da un'enorme potenza e dimensioni relativamente compatte, con la vagliatura secondaria opzionale è in grado di offrire un prodotto finale classificato in una sola fase di lavoro. Grazie a una potenza motore di 291 kW e un'apertura d'ingresso per la frantumazione di 1020 mm x 800 mm, possono essere immesse fino a 300 t/h. Inoltre è dotato, come i più grandi impianti della serie MOBIREX, di un sistema di prevagliatura attiva a due piani che separa in modo efficace la polvere dal pietrame, aumentando in tal modo non solo la resa della frantumazione, ma anche la qualità del prodotto finale. Particolarmente importante nel riciclaggio del cemento armato è il canale vibrante rivestito di acciaio resistente all'usura, situato sotto il frantoio. Esso riduce notevolmente il logoramento del nastro trasportatore, contribuendo così ad aumentare la disponibilità e la durata dell'impianto.
S.R.D.E utilizza l'impianto ad esempio in una cava nei pressi di Charmes. Qui frantuma pietre calcaree con una dimensione massima di 700 mm e con la sua unità di vagliatura secondaria produce ca. 250 t/h di materiale da 0-80 mm o 120 – 160 t/h di materiale da 0 – 32 mm. Nei pressi di Tours l'impianto è invece utilizzato per il riciclaggio. Qui lavora asfalto di dimensioni massime di 800 mm con una resa di ca. 70 t/h di materiale da 0 -10 mm.
La Kleemann GmbH è un'azienda del Gruppo Wirtgen, gruppo in fase di espansione, attivo a livello internazionale nel settore industriale della macchine edili. Fanno parte di questo gruppo quattro marchi rinomati: Wirtgen, Vögele, Hamm e Kleemann, con le relative sedi principali in Germania e stabilimenti di produzione locali negli USA, in Brasile e in Cina. Il servizio di assistenza operativo in tutto il mondo è reso possibile da 55 società di distribuzione e di servizi.
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Didascalie delle immagini
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Kleemann MOBIREX MR 100 Z con l'unità di vagliatura secondaria opzionale durante la frantumazione di asfalto.
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Kleemann MOBIREX MR 100 Z con l'unità di vagliatura secondaria opzionale nell'impiego con pietre calcaree.
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