[image: image1.jpg]L (4

PRESSE-INFORMATION
PRESS-RELEASE





Tecnología EVO de Kleemann: el nuevo concepto de flujo de materiales como clave para el aumento de rendimiento
La nueva generación "EVO“ de molinos de impacto móviles de Kleemann reúne todo un abanico de innovaciones técnicas.
Al contrario que con las numerosas supuestas "novedades" que se anuncian en el sector, Kleemann con sus nuevas instalaciones MR 110 y MR 130 sí sienta las bases en lo que a innovación y tecnología se refiere. "EVO“ es sinónimo de un verdadero nuevo desarrollo en todos los aspectos de las instalaciones; "EVO“ corresponde a un claro avance en cuanto a rendimiento, rentabilidad y comportamiento al desgaste. Gracias a los consolidados conocimientos del proceso adquiridos en la fabricación de instalaciones fijas, así como a una experiencia de décadas en la fabricación de instalaciones móviles, no sólo se realizaron nuevos desarrollos en cada uno de los componentes, sino que también se obtuvo un verdadero nuevo concepto de flujo de materiales.
Sin estrechamientos en el ancho del sistema en el sentido del flujo de materiales
El concepto de flujo de materiales evita de manera consecuente un estrechamiento del paso de materiales a través de la completa instalación. En consecuencia, por ejemplo, el canalón de descarga debajo de la machacadora es 100 mm más ancho que el ancho interior de la machacadora. Y la cinta transportadora de descarga, situada a continuación, tiene otros 100 mm más anchura que el canalón de descarga. Con esto se consigue evacuar el material de un modo rápido y sin atascos de la zona de mayor problemas debajo de la machacadora. El resultado se traduce en un aumento del caudal al mismo tiempo que se reduce el desgaste. Pero el flujo de materiales ya consigue mejorarse previamente a la machacadora. Los anchos del sistema del alimentador vibrante y de la precriba han sido estudiados de tal manera que permita al material llegar de una manera homogénea a la apertura de la machacadora.
Una precriba activa para un mayor rendimiento con un menor desgaste
La precriba de doble piso de oscilación independiente y, por lo tanto, de gran eficacia, desde hace ya algún tiempo una "especialidad" de Kleemann, influye directamente en poder contar con un buen balance de costes. En las instalaciones EVO se ha mejorado, entre otros, el comportamiento de oscilación de la criba y del alimentador. Junto al bypass de la machacadora de nueva forma y geometría, se ha aligerado en este punto el sistema en su totalidad para proporcionar no sólo una notable mejora en el rendimiento, sino también en el comportamiento de desgaste de la machacadora.
Nuevas barras con comportamiento al desgaste optimizado
Pero la tecnología EVO proporciona mucho más. Y la nueva machacadora tiene mucho que ofrecer. Aquí cabe destacar la nueva geometría de entrada, que permite una aún mejor entrada del material en el circuito de impacto del rotor. Otro aspecto destacable son las barras en forma de C, cuyo comportamiento al desgaste ha sido mejorado de tal manera que los cantos permanecen afilados durante mayor tiempo y, por lo tanto, se obtiene un producto final de mayor calidad. Las barras a su vez se sujetan con seguridad por un nuevo y fácil de utilizar sistema de sujeción. El cambio de las barras se realiza de una manera rápida, lo que contribuye también en aumentar la disponibilidad de la instalación.
Ajuste de salida completamente hidráulica con corrección automática del punto cero
Una aportación aún más importante para aumentar la disponibilidad de la instalación y la calidad del producto final corresponde al desarrollo del nuevo ajuste del espacio entre las mandíbulas completamente hidráulico. Mediante este sistema no solo se permite ajustar completamente el espacio entre las mandíbulas desde la unidad de control electrónica, sino que también permite la detección del punto cero con el rotor en funcionamiento. Como consecuencia se suprime la necesidad de abrir manualmente la machacadora y el posicionamiento del rotor y de la pantalla.
Otras de las novedades a destacar es la completamente nueva unidad de control, que destaca por su notable facilidad de uso, así como la nueva unidad de poscribado. Esta última no solo destaca por permitir su montaje o desmontaje de una modo más sencillo y rápido, sino sobre todo por haberse reducido de tamaño como, por ejemplo, en la MR 110 EVO alrededor de más de un 44 %. Solo de esta forma puede garantizarse el notable aumento del rendimiento de aprox. 350 t/h ó 450 t/h (MR 110 EVO / MR 130 EVO) también la fase de clasificación final.
La empresa Kleemann GmbH pertenece al grupo Wirtgen, un grupo empresarial internacional en expansión de la industria de maquinaria de construcción. Este grupo reúne las cuatro marcas de renombre Wirtgen, Vögele, Hamm y Kleemann con centro de fabricación principal en Alemania, además de otros centros de producción en ciudades de EEUU, Brasil y China. La atención internacional al cliente se logra gracias a sus 55 empresas de venta y atención técnica propias.
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La tecnología EVO de Kleemann: la machacadora por si sola destaca por sus numerosas innovaciones.
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A fin de poder alcanzar un mayor rendimiento total se ha aumentado considerablemente la superficie de las unidades de poscribado como, por ejemplo, en más de un 44 % para la MR 110 EVO.
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