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Technologie Kleemann-EVO : nouveau concept de manutention des matériaux, la clé d'un meilleur rendement
La nouvelle génération “EVO” de broyeurs à percussion mobiles de Kleemann offre un faisceau complet d'innovations techniques.
A l'inverse de nombreuses soit-disantes “nouveautés” dans le secteur, Kleemann définit de nouvelles références en termes d'innovation et de technologie avec ses nouvelles installations MR 110 et MR 130, entièrement reconçues et développées. “EVO” est synonyme d'un véritable nouveau développement dans tous les domaines des installations, “EVO” est un progrès considérable en termes de capacité, de rentabilité et de comportement à l'usure. La profonde connaissance industrielle dans la construction d'installations stationnaires et les décennies d'expérience dans la construction d'installations mobiles n'ont pas seulement permis de repenser et redévelopper l'ensemble des composants, mais aussi et surtout de donner naissance à un nouveau concept de flux des matériaux.
Aucune restriction de largeur dans le sens du flux des matériaux
Le concept évite de façon rigoureuse tout étranglement dans le flux des matériaux à travers l'ensemble de l'installation. Ainsi, par exemple, l'extracteur de déversement sous le broyeur est 100 mm plus large que la largeur intérieure du broyeur. Et le convoyeur d'évacuation qui suit est encore 100 mm plus large que l'extracteur. Le matériau est ainsi évacué rapidement et soigneusement de la zone critique sous le broyeur. Le débit augmente, l'usure diminue. Mais le flux de matériaux est aussi amélioré en amont du broyeur. Les largeurs des alimentateurs et du crible scalpeur sont choisies pour que le matériau puisse passer de façon homogène à travers l'ouverture du broyeur.
Crible scalpeur actif pour augmenter le débit en réduisant l'usure
Le crible scalpeur oscillant autonome à double pont, très efficace, contribue à l'excellent bilan économique, depuis longtemps une “spécialité” de Kleemann. Dans les installations EVO, le comportement vibratoire du crible et de l'extracteur a encore été amélioré. Conjointement au by-pass du broyeur, dont la forme et la géométrie ont été réétudiées, c'est l'ensemble du système qui est délesté à cet endroit, contribuant efficacement non seulement à accroître le rendement, mais aussi à améliorer positivement le comportement à l'usure du broyeur.
Nouveaux battoirs à usure optimisée
La technologie EVO comporte encore bien d'autres avantages. Avant tout le nouveau broyeur. Ses points forts sont, en premier lieu, une nouvelle géométrie d'alimentation qui améliore encore l'entrée du matériau dans le circuit de battement du rotor. Ensuite, les nouveaux battoirs en C, dont le comportement à l'usure a été optimisé de façon que les arêtes restent plus longtemps acérées et fournissent à la longue un produit final de meilleur qualité. Les battoirs sont maintenus en toute sécurité par un système de serrage également nouveau, très facile d'utilisation. Le changement de battoirs est plus rapide et contribue ainsi en partie à accroître la disponibilité de l'installation.
Réglage de l'écartement entièrement hydraulique avec détermination automatique du point zéro
Le nouveau système de réglage d'écartement du broyeur, entièrement hydraulique, contribue encore davantage à l'amélioration de la disponibilité de l'installation et de la qualité du produit final. Grâce à ce système, non seulement la commande électronique permet de régler entièrement l'écartement du broyeur, mais le point zéro peut aussi être déterminé pendant que le rotor tourne. Il n'est donc plus nécessaire d'ouvrir manuellement le broyeur et de mettre en position le rotor et les écrans de choc.
Parmi les autres nouveautés, citons encore l'unité de commande entièrement nouvelle, qui se distingue par un maniement considérablement simplifié, ainsi que le nouveau crible intégré. Celui-ci n'est pas seulement plus simple et plus rapide à monter ou démonter, il a aussi considérablement grandi – de plus de 44 % sur la MR 110 EVO par exemple. Un aménagement qui permet de garantir la capacité totale nettement supérieure d'env. 350 t/h ou 450 t/h (MR 110 EVO / MR 130 EVO) dans le classement final.
Kleemann GmbH est une société appartenant au Wirtgen Group, un groupe international d'entreprises de construction mécanique en pleine expansion. Il regroupe les quatre marques renommées que sont Wirtgen, Vögele, Hamm et Kleemann avec leurs sièges en Allemagne ainsi que les sites de production aux États-Unis, au Brésil et en Chine. La gestion mondiale de la clientèle est le travail de 55 sociétés de vente et de service.
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Technologie Kleemann-EVO : le nouveau broyeur, à lui seul, brille par toutes ses innovations.
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Pour maîtriser la capacité totale supérieure, la surface des cribles intégrés a été nettement agrandie – par exemple de plus de 44 % sur la MR 110 EVO.
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